
Stiegrota betona grīda 40-60mm

Tenapors Silto grīdu plāksne (Termo Compact, 
Termo, Termo Tack)

Silto grīdu apsildes caurules Dn 14-18 mm 60

Pirmā stāva grīdas siltinājums 
Tenapors EPS 100-200

Frakcionēta šķemba 8/16 30 mm biezumā

Frakcionēta šķemba 20/40 200mm biezumā

Blīvēta esoša grunts
Drenējoša smilts

Frakcionēta šķemba 20/40 200mm biezumā

80
0-

12
00

Ārējā apdare - pēc ETAG 004

Horizontālā Hidroizolācija 2 kārtās
Lāsenis

Cokola apdare

Horizontālā 
Hidroizolācija 

1kārtā

Vertikālā Hidroizolācija 2 kārtās

Bruģakmens/ Zāliens 

Drenējoša smilts

Frakcionēta šķemba 20/40 200mm biezumā Drenāžas
Caurule 
DN 160

Armatūras, D16mm enkurojums

Dobeles Panelis pamatu  
veidnis 50-300-50

5%

700

Dobeles Panelis Pamatu pēdas 
veidnis 250*700

Izlīdzinošā smilts kārta 
Hidroizolējoša plēve

Kompensācijas šuve

20
0

25
0

Dobeles Panelis sienu veidnis 
50-150-150

200

Dobeles Panelis Lentveida pamats un 
Dobeles panelis siena

50 100
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1200

700

200
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1000

10
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Savienojums 

100

20
0
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Dobeles Panelis - Lentveida pamati un 
DP siena 
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